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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1

Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или 
бронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или 
постоянного тока на объектах различного назначения.

Преимущества
•	 18 типоразмеров корпусов,высокое качество изготовления и современный дизайн
•	 Высокая степень защиты от внешних воздействий и механическая прочность к ударам, 

вибрации
•	 Различные комбинации кабельных вводов
•	 Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам, легкий и удобный доступ к 

компонентам, установленным внутри
•	 Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав имеет 

небольшое содержание меди (менее 0,02%), железо (менее 0,35%), что обеспечивает устойчивость 
к воздействию морской воды и повышает антикоррозийные свойства. Пониженное содержание 
магния (менее 0,08%) улучшает антифрикционные свойства корпуса. 

•	 Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями 
заказчика и предоставление чертежей

•	 Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Конструкция
Коробки соединительные КВСА-1, КВСА(О)-1 представляют собой квадратную или прямоугольную 

оболочку, корпус и крышка которой образуют плоское взрывонепроницаемое соединение. 
Материал изготовления: коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к 
солевому туману и другим химическим веществам, в том числе парам сероводорода и соляной 
кислоты. Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью винтов с шестигранным 
углублением под «ключ». Конструкция коробок типа КВСА(О)-1 предусматривает наличие 
смотрового окна в крышке, выполненного из ударопрочного поликарбонатного стекла.

Внутри корпуса на DIN-рейке крепятся клеммные зажимы. В коробках КВСА(О)-1 возможна 
установка электронных приборов. Корпус оснащен внутренним и внешним заземляющими 
зажимами.

На боковых поверхностях размещаются кабельные вводы с установленными в них заглушками, 
обеспечивающими герметичность при транспортировке и позволяющие использовать коробку с 
пустыми вводами (без кабеля), сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты. При вводе 
кабеля заглушка удаляется.

Коробки к внешним элементам крепятся болтами через четыре установочных отверстия.
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Предприятие имеет возможность разработать конструкторскую документацию на коробки 
соединительные по техническому заданию заказчика с дальнейшей сертификацией и 
размещением заказа в производство.

Комплектность
•	 Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.
•	 Руководство по эксплуатации – 1 экз.
•	 Паспорт – 1 экз.

Опции
•	 Заглушки взрывозащищенные: ЗЛ1-М20, ЗЛ1-М25, ЗЛ1-М32, ЗЛ1-М40, ЗЛ1-М50, ЗЛ1-М63, 

ЗЛ1-G1/2'', ЗЛ1-G3/4'', ЗЛ1-G1'', ЗЛ1-G1 1/4'', ЗЛ1-G1 1/2'', ЗЛ1-G2'', ЗЛ1-К1/2'', ЗЛ1-К3/4'', ЗЛ1-К1'', 
ЗЛ1-К1 1/4'', ЗЛ1-К1 1/2'', ЗЛ1-К2''.

•	 Дренажное устройство для слива конденсата ДК.
•	 Монтажная панель.

Структура обозначения
КВСА(О)-Х1 ХХ.ХХ.ХХ2  Х3 Х4/Х5П  Х6РЕ  Х7Х8(А)  Х9Х10(В)  Х11Х12(С) Х13Х14(D)  Х15 Х16
КВСА - коробка взрывозащищенная соединительная;
О - исполнение коробки с окном. При отсутствии в коробке окна, индекс «О» не ставится;
Х1 - номер исполнения 1 - коробка прямоугольной или квадратной формы с плоским 

взрывонепроницаемым соединением крышки и корпуса;
ХХ.ХХ.ХХ2 - типоразмер корпуса;
Х3 – указывается индекс ЕхdIIB U или ЕхdIIС U или ЕхdI U в случае, когда коробки поставляются 

как Ех – компоненты, при этом обозначения Х4/Х5П  Х6РЕ  Х7Х8(А)  Х9Х10(В)  Х11Х12(С)  Х13Х14(D) 
не указываются;

Х4 - значение номинального тока, А;
Х5 - количество клемм без учета клемм заземления;
П – применение пружинных клеммных зажимов. В случае применения винтовых клеммных 

зажимов - индекс «П» не ставится;
Х6РЕ - количество клемм заземления;
Х7, Х9, Х11, Х13 – количество кабельных вводов и дренажных устройств для слива конденсата 

(ДК), установленных на сторонах коробки с условным обозначением А, В, С, D соответственно;
Х8, Х10, Х12, Х14 – типы кабельных вводов и дренажных устройств для слива конденсата (ДК), 

установленных на сторонах коробки с условным обозначением А, В, С, D соответственно;
А, В, С, D - обозначение сторон коробок;
Х15 - климатическое исполнение и категория размещения;
Х16 - обозначение технических условий.

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия:
• Коробка соединительная КВСА-1 17.17.13 32/10П 2ВЛ1-М20(А) 2ВЛ1-М20(В) 1ВЛ2-М20(С) 

2ВЛ2-М20(D) ДК(В) УХЛ1 ТУ3424-033-50578968-2013.
Коробка соединительная типа КВСА-1, габаритный размер – (175х175х132) мм на 10 пружинных 

зажимов на ток 32А, с 2-мя кабельными вводами ВЛ1-М20 на стороне А, 2-мя кабельными вводами 
ВЛ1-М20 на стороне В, 1-м кабельным вводом ВЛ2-М20 на стороне С, 2-мя кабельными вводами 
ВЛ2-М20 на стороне D, дренажным устройством для слива конденсата на стороне В, климатическое 
исполнение и категория размещения УХЛ1.

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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• Коробка соединительная КВСА-1 17.17.13 ЕхdI U У1 ТУ3424-033-50578968-2013.
Коробка соединительная КВСА-1 17.17.13, габаритный размер – (175х175х132) мм, Ех- компонент, 

климатическое исполнение и категория размещения У1.

Технические характеристики
Технические условия ТУ 3424-033-50578968-2013

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МН04.В.00080

Исполнение (маркировка взрывозащиты) 1ЕхdIIB Т6/Т5/Т4+H2
ЕхdIIB U

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У1, ХЛ1, УХЛ5

Температура окружающей среды, ⁰С -60 … +80/+95/+130

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М7

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл 9

Материал корпуса коррозионностойкий Al-Si сплав

Номинальное напряжение питания, В ≤ 660

Номинальный ток, А ≤ 210

Сечение жил подсоединяемого кабеля,  мм2 ≤ 150

Габаритные размеры (L*B*H), мм ≤ 963*660*472

Масса, кг ≤ 214

Срок службы, лет 12

Гарантийный срок, мес. 24

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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Обозначение 
корпуса

Размеры, мм

А а а1 В в в1 С с D F E G m*n Монтажная 
панель (X-Y)

17.11.10 175 145 73 111 81 - 106 66 203 229 83 10 48*48 130-70

17.17.13 175 116 75 175 116 - 132 90 171 204 78 11 48*48; 60*60 100-100

28.24.17 285 220 145 245 180 115 179 121 
127 160 276 241 11 48*48; 96*48; 60*60; 

75*75; 110*75; 150*75 180-140

31.12.11 317 272 240 128 81 - 111 68 250 191 170 11 48*48; 96*48; 152*48; 
200*48 245-75

30.20.23 300 235 160 200 135 70 232 174 195 221 186 11
48*48; 96*48; 152*48; 
60*60; 75*75; 110*75; 

150*75
180-100

31.26.20 310 250 175 260 200 135 207 152 195 271 251 11
48*48; 96*48; 150*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75
200-160

33.17.11 330 260 235 175 105 80 108 81 292 160 137 Ø9 48*48; 96*48; 150*48; 
200*48; 250*95 245-95

33.17.15 330 260 245 175 105 - 146 115 216 189 159 10 48*48; 96*48; 150*48; 
200*48; 250*95 250-75

38.17.14 380 320 270 170 110 40 135 91 270 191 156 11 48*48; 96*48; 60*60 305-85

41.31.17 415 350 275 315 250 185 174 113 
122 294 320 299 11

48*48; 96*48; 152*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75; 150*150
300-200

41.31.25 415 350 275 315 250 185 256 195 
204 294 320 299 11

48*48; 96*48; 152*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75; 150*150
300-200

56.36.26 566 500 425 366 300 235 268 201 
211 360 367 337 13

48*48; 96*48; 152*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75; 
150*150; 300*75; 

300*150

450-250

67.47.24 670 600 525 470 400 335 248 182 
191 500 473 443 13

48*48; 96*48; 152*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75; 
150*150; 300*75; 

300*150; 300*300; 
450*300

530-330

67.47.37 670 600 525 470 400 335 373 307 
316 500 473 443 13

48*48; 96*48; 152*48; 
200*48; 60*60; 75*75; 

110*75; 150*75; 
150*150; 300*75; 

300*150; 300*300; 
450*300

530-330

74.54.43 742 656 580 542 456 390 439 331 520 630 580 16
12 (48*48; 96*48; 

60*60; 75*75; 110*75; 
150*75)

590-390

74.54.32 742 656 580 542 456 390 321 213 520 630 580 16
12 (48*48; 96*48; 

60*60; 75*75; 110*75; 
150*75)

590-390

96.66.47 960 843 770 660 543 480 472 350 700 700 650 16
15 (48*48; 96*48; 

60*60; 75*75; 110*75; 
150*75)

750-440

96.66.31 960 843 770 660 543 480 315 193 700 700 650 16
15 (48*48; 96*48; 

60*60; 75*75; 110*75; 
150*75)

750-440

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 17.11.10; КВСА(О)-1 17.11.10
Габаритные размеры (B х L х H), мм 173*111*106

Масса корпуса, кг 3,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 15 13 10 9 9 5 5 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 3 2 3 1 2 1 - 1 - 1 - -

КВСА-1 17.17.13; КВСА(О)-1 17.17.13
Габаритные размеры (B х L х H), мм 175*175*132

Масса корпуса, кг 4,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 10 8 7 5 5 4 4 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 3 3 2 2 2 2 - 1 - 1 - 1

КВСА-1 28.24.17; КВСА(О)-1 28.24.17
Габаритные размеры (B х L х H), мм 285*245*179

Масса корпуса, кг 10,5/11,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 54 44 36 34 28 18 18 5 5 4 4

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 8 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 31.12.11; КВСА(О)-1 31.12.11
Габаритные размеры (B х L х H), мм 317*128*111

Масса корпуса, кг 5,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 30 26 20 20 18 10 10 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 6 2 6 1 4 1 - 1 - 1 - -

КВСА-1 30.20.23; КВСА(О)-1 30.20.23
Габаритные размеры (B х L х H), мм 300*200*234

Масса корпуса, кг 11,3

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 30 25 20 16 13 10 8 6 6 - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 12 6 7 4 6 4 5 2 4 2 2 1

КВСА-1 31.26.20; КВСА(О)-1 31.26.20
Габаритные размеры (B х L х H), мм 310*260*207

Масса корпуса, кг 13,4

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 66 54 44 42 34 24 24 6 6 5 5

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 9 7 8 6 7 5 3 3 3 3 3 2

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 33.17.11; КВСА(О)-1 33.17.11
Габаритные размеры (B х L х H), мм 330*175*108

Масса корпуса, кг 7,6

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 30 26 20 20 18 10 10 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 5 1 5 1 4 1 - - - - - -

КВСА-1 33.17.15; КВСА(О)-1 33.17.15
Габаритные размеры (B х L х H), мм 330*175*146

Масса корпуса, кг 9,0

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 30 26 20 20 18 10 10 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 12 4 10 4 6 2 3 1 2 1 2 1

КВСА-1 38.17.14; КВСА(О)-1 38.17.14
Габаритные размеры (B х L х H), мм 380*170*135

Масса корпуса, кг 8,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 47 39 29 23 18 16 14 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 7 2 6 2 5 1 - - - - - -

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 41.31.17; КВСА(О)-1 41.31.17
Габаритные размеры (B х L х H), мм 415*315*174

Масса корпуса, кг 17,0/18,8

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 96 76 66 48 32 32 32 10 10 8 8

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 6 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 2

КВСА-1 41.31.25; КВСА(О)-1 41.31.25
Габаритные размеры (B х L х H), мм 415*315*256

Масса корпуса, кг 20,9/22,7

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 96 76 66 48 32 32 32 10 10 8 8

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 18 12 15 11 10 6 8 5 7 5 3 2

КВСА-1 56.36.26; КВСА(О)-1 56.36.26
Габаритные размеры (B х L х H), мм 566*366*268

Масса корпуса, кг 32,4/36,2

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 144 124 100 84 68 48 48 14 14 12 12

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 25 14 15 8 14 8 7 7 7 5 5 3

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 67.47.24; КВСА(О)-1 67.47.24
Габаритные размеры (B х L х H), мм 670*470*248

Масса корпуса, кг 47,8/50,4

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 264 228 183 135 108 60 60 34 34 30 30

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 22 14 18 12 17 10 8 5 6 4 5 3

КВСА-1 67.47.37; КВСА(О)-1 67.47.37
Габаритные размеры (B х L х H), мм 670*470*373

Масса корпуса, кг 55,0/60,5

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 264 228 183 135 108 60 60 34 34 30 30

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 55 35 36 22 27 20 13 13 13 9 8 6

КВСА-1 74.54.32; КВСА(О)-1 74.54.32
Габаритные размеры (B х L х H), мм 742*542*321

Масса корпуса, кг 96,0

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 540 460 378 300 246 185 123 85 85 38 38

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 80 55 52 36 33 21 24 18 14 10 12 8

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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КВСА-1 74.54.43; КВСА(О)-1 74.54.43
Габаритные размеры (B х L х H), мм 742*542*439

Масса корпуса, кг 110,0

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 540 460 378 300 246 185 123 85 85 38 38

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 128 88 78 54 55 35 32 24 28 20 18 12

КВСА-1 96.66.31; КВСА(О)-1 96.66.31
Габаритные размеры (B х L х H), мм 963*660*315

Масса корпуса, кг 190,0

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 700 600 490 390 320 240 160 110 110 50 50

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4" М32; G1"; K1" М40; G1 1/4"; 

K1 1/4"
М50; G1 1/2"; 

K1 1/2"
М63; G2";  

K2"
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 105 65 68 44 42 27 22 14 20 12 16 10

КВСА-1 96.66.47; КВСА(О)-1 96.66.47
Габаритные размеры (B х L х H), мм 963*660*472

Масса корпуса, кг 161,0

Параметры клеммных зажимов

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309

Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150

Количество клемм, шт. 700 600 490 390 320 240 160 110 110 50 50

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4" М32; G1"; K1" М40; G1 1/4"; 

K1 1/4"
М50; G1 1/2"; 

K1 1/2"
М63; G2";  

K2"
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки 
(A/B - большая; C/D – меньшая) А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Количество вводов, шт. 168 104 119 77 84 54 44 28 40 24 28 15

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-1
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2

Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или 
бронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или 
постоянного тока на объектах различного назначения.

Преимущества
•	 Высокое качество изготовления и современный дизайн
•	 Высокая степень защиты от внешних воздействий
•	 6 типоразмеров корпусов
•	 Высокая механическая прочность к ударам, вибрации 
•	 Различные комбинации кабельных вводов
•	 Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам, легкий и удобный доступ к 

компонентам установленным внутри
•	 Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав имеет 

небольшое содержание меди (менее 0,02%), железо (менее 0,35%), что обеспечивает устойчивость 
к воздействию морской воды и повышает антикоррозийные свойства. Пониженное содержание 
магния (менее 0,08%) улучшает антифрикционные свойства корпуса

•	 Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями 
заказчика и предоставление чертежей

•	 Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Конструкция
Коробки соединительные КВСА-2, КВСА(О)-2 представляют собой квадратную или прямоугольную 

оболочку, взрывонепроницаемое соединение между крышкой и корпусом которой обеспечивается 
резьбовым соединением. Предусмотрена защита от самоотвинчивания крышки. Материал 
изготовления: коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому 
туману и другим химическим веществам, в том числе парам сероводорода и соляной кислоты, 
фрикционно искробезопасный. Конструкция коробок типа КВСА(О)-2 предусматривает наличие 
смотрового окна в крышке, выполненного из ударопрочного поликарбонатного стекла.

Корпуса оснащены внутренним и наружным заземляющими зажимами. Внутри на DIN-рейке 
крепятся клеммные зажимы. В коробках КВСА(О)-2 возможна установка электронных приборов.

На боковых поверхностях размещаются кабельные вводы с установленными в них заглушками, 
обеспечивающими герметичность при транспортировке и позволяющие использовать коробку с 
пустыми вводами (без кабеля), сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты. При вводе 
кабеля заглушка удаляется. Применение силиконового уплотнителя обеспечивает эксплуатацию 
коробок в температурном режиме (-60….+130)°С.



185

О
св

ет
ит

ел
ьн

ые
 п

ри
бо

ры
 

пе
ре

но
сн

ые

Коммутационные устройства

Ко
мм

ут
ац

ио
нн

ые
ус

т
ро

йс
т
ва

Коробки к внешним элементам крепятся болтами через четыре установочных отверстия.
Предприятие имеет возможность разработать конструкторскую документацию на коробки 

соединительные по техническому заданию заказчика с дальнейшей сертификацией и 
размещением заказа в производство.

Комплектность
•	 Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.
•	 Руководство по эксплуатации – 1 экз/10.
•	 Паспорт – 1 экз.

Опции
•	 Заглушки взрывозащищенные: ЗЛ1-М20, ЗЛ1-М25, ЗЛ1-М32, ЗЛ1-М40, ЗЛ1-М50, ЗЛ1-М63, 

ЗЛ1-G1/2'', ЗЛ1-G3/4'', ЗЛ1-G1'', ЗЛ1-G1 1/4'', ЗЛ1-G1 1/2'', ЗЛ1-G2'', ЗЛ1-К1/2'', ЗЛ1-К3/4'', ЗЛ1-К1'', 
ЗЛ1-К1 1/4'', ЗЛ1-К1 1/2'', ЗЛ1-К2''.

•	 Дренажное устройство для слива конденсата ДК.
•	 Монтажная панель.

Структура обозначения
КВСА(О)-Х1 ХХ.ХХ.ХХ2  Х3 Х4/Х5П  Х6РЕ  Х7Х8(А)  Х9Х10(В)  Х11Х12(С) Х13Х14(D)  Х15 Х16
КВСА - коробка взрывозащищенная соединительная
О - исполнение коробки с окном. При отсутствии в коробке окна, индекс «О» не ставится
Х1 - номер исполнения 2 - коробка прямоугольной или квадратной формы с резьбовым 

взрывонепроницаемым соединением крышки и корпуса
ХХ.ХХ.ХХ2 - типоразмер корпуса
Х3 – указывается индекс ЕхdIIB U или ЕхdIIС U или ЕхdI U в случае, когда коробки поставляются 

как Ех – компоненты, при этом обозначения Х4/Х5П  Х6РЕ  Х7Х8(А)  Х9Х10(В)  Х11Х12(С)  Х13Х14(D) 
не указываются

Х4 - значение номинального тока, А
Х5 - количество клемм без учета клемм заземления
П – применение пружинных клеммных зажимов. В случае применения винтовых клеммных 

зажимов - индекс «П» не ставится
Х6РЕ - количество клемм заземления
Х7, Х9, Х11, Х13 – количество кабельных вводов и дренажных устройств для слива конденсата 

(ДК), установленных на сторонах коробки с условным обозначением А, В, С, D соответственно
Х8, Х10, Х12, Х14 – типы кабельных вводов и дренажных устройств для слива конденсата (ДК), 

установленных на сторонах коробки с условным обозначением А, В, С, D соответственно
А, В, С, D - обозначение сторон коробок
Х15 - климатическое исполнение и категория размещения
Х16 - обозначение технических условий.

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия:
• Коробка соединительная КВСА-2 19.19.15 32/10П 2ВЛ1-М20(А) 2ВЛ1-М20(В) 1ВЛ2-М20(С) 

2ВЛ2-М20(D) ДК(В) УХЛ1 ТУ3424-033-50578968-2013.
Коробка соединительная типа КВСА-2, габаритный размер – (198х198х152) мм на 10 пружинных 

зажимов на ток 32А, с 2-мя кабельными вводами ВЛ1-М20 на стороне А, 2-мя кабельными вводами 
ВЛ1-М20 на стороне В, 1-м кабельным вводом ВЛ2-М20 на стороне С, 2-мя кабельными вводами 
ВЛ2-М20 на стороне D, дренажным устройством для слива конденсата на стороне В, климатическое 
исполнение и категория размещения УХЛ1.

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2
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• Коробка соединительная КВСА-2 19.19.15 ЕхdI U У1 ТУ3424-033-50578968-2013.
Коробка соединительная КВСА-2 19.19.15, габаритный размер – (198х198х152) мм, Ех - 

компонент, климатическое исполнение и категория размещения У1.

Технические характеристики
Технические условия ТУ 3424-033-50578968-2013

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МН04.В.00080

Исполнение (маркировка взрывозащиты) РВЕхdI/1ExdIIC Т6/Т5/Т4
ExdI U/ExdIIC U

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У1, ХЛ1, УХЛ5

Температура окружающей среды, ⁰С -60 … +80/+95/+130

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М7

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл 9

Материал корпуса коррозионностойкий Al-Si сплав

Номинальное напряжение питания, В ≤ 660

Номинальный ток, А ≤ 210

Сечение жил подсоединяемого кабеля,  мм2 ≤ 150

Габаритные размеры (L*B*H), мм ≤ 600*600*365

Масса, кг ≤ 78

Срок службы, лет 12

Гарантийный срок, мес. 24

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2

КВСА-2 16.16.14; КВСА(О)-2 16.16.14
Габаритные размеры корпуса (L * B * H),  мм 168*168*143
Габаритные размеры монтажной панели (X-Y), мм 110-110
Масса корпуса, кг 3,5

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 12 10 9 7 6 5 5 - - - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1

КВСА-2 19.19.15; КВСА(О)-2 19.19.15
Габаритные размеры корпуса (L * B * H),  мм 198*198*152
Габаритные размеры монтажной панели (X-Y), мм 150-150
Масса корпуса, кг 5,0/6,0

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 20 17 14 11 9 7 7 4 4 - -

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1"; 
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 6 6 5 5 4 4 2 2 2 2 1 1
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КВСА-2 27.31.17; КВСА(О)-2 27.31.17
Габаритные размеры корпуса (L * B * H), мм 270*310*174
Габаритные размеры монтажной панели (X-Y), мм 154-154
Масса корпуса, кг 12,0/13,0

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 60 50 42 30 25 16 16 6 6 4 4

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1";  
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 14 11 8 8 8 6 3 3 3 3 3 2

КВСА-2 30.28.23; КВСА(О)-2 30.28.23
Габаритные размеры корпуса (L * B * H),  мм 305*280*228
Габаритные размеры монтажной панели (Х-Y), мм 220-200
Масса корпуса, кг 13,0/14,0

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 68 52 48 40 33 23 23 7 7 5 5

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1";  
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 18 15 15 11 11 8 5 5 5 5 3 3

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2
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КВСА-2 42.42.28; КВСА(О)-2 42.42.28
Габаритные размеры корпуса (L * B * H),  420*420*285
Габаритные размеры монтажной панели (X-Y),  мм 280-280
Габаритные размеры окна,  мм ø230
Масса корпуса, кг 30,0/31,0

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 129 108 90 48 40 30 30 18 18 7 7

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1";  
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 21 21 17 17 15 15 8 8 8 8 6 6

КВСА-2 60.60.38; КВСА(О)-2 60.60.38
Габаритные размеры корпуса (L *B * H),  мм 600*600*382
Габаритные размеры монтажной панели (Х-Y), мм 490-490
Масса корпуса, кг 77,0

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 660
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 125 150 192 232 309
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Количество клемм, шт. 228 192 156 124 104 57 57 33 33 10 10

Типы и количество кабельных вводов 

Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2"; 
K1/2"

М25; G3/4"; 
K3/4"

М32; G1";  
K1"

М40; G1 1/4"; 
K1 1/4"

М50; G1 1/2"; 
K1 1/2"

М63; G2";  
K2"

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30 30…40 40…53
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество вводов, шт. 48 48 36 36 24 24 15 15 15 15 12 12

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА-2
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Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6 предназначена для использования в 
качестве высоковольтного распределительного устройства в подземных электросетях участковых 
передвижных трансформаторных подстанций, а также соединения высоковольтных гибких и 
бронированных кабелей на поверхности, в помещениях обогатительных фабрик, в угольных шахтах 
всех категорий, опасных по газу метану и угольной пыли.

Конструкция
Коробка выполнена в виде стальной взрывонепроницаемой конструкции напольного 

размещения на салазках. Эмалевое покрытие устойчиво к воздействию рабочих сред. 
Взрывонепроницаемая оболочка состоит из корпуса и крышки, соединенных невыпадающими 
болтами, одной или двух камер с вводами и кабельных вводов (диаметр вводимого кабеля от 34мм 
до 72мм) с механической защитой от выдергивания кабеля. Внутри корпуса установлена панель, на 
которой расположены три либо шесть изоляторов с зажимными колодками, при помощи которых 
осуществляется соединение силовых жил кабеля.

Камера с вводом служит для заливки массой МБ-90 ГОСТ 6997-77 жил бронированного кабеля. 
Коробка оснащена внутренними и наружными заземляющими зажимами.

Комплектность
•	 Коробка - 1 шт.
•	 Паспорт - 1 экз.

Структура обозначения
КРВ-6.Х1 Х2 Х3
КРВ-6 - коробка разветвительная высоковольтная, номинальное напряжение 6000В 
Х1 - модификация:
• 01 - с одной камерой вводов для подключения бронированного кабеля, одним резервным  

вводом и двумя вводами для подключения гибкого кабеля
• 02 - с двумя камерами вводов для подключения бронированного кабеля и двумя кабельными 

вводами для подключения гибкого кабеля
Х2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Х3 - обозначение ТУ

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия:
Коробка КРВ-6.02 УХЛ5 ТУ 3148-015-50578968-2014

Коробка разветвительная высоковольтная взрывозащищенная КРВ-6
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Технические характеристики
Технические условия ТУ 3148-015-50578968-2014

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МГ07.В.00178

Исполнение (маркировка взрывозащиты) РВ Exd I

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ2,5

Температура окружающей среды, ⁰С -60 … +45

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М1

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Материал корпуса Сталь

Модификация КРВ-6.01 КРВ-6.02

Номинальное напряжение, В 6000

Номинальный ток, А 400

Количество кабельных вводов, шт, для 
подключения:

-гибкого кабеля
-бронированного кабеля
-резервный ввод

2
1
1

2
2
-

Количество камер вводов, шт 1 2

Наружный диаметр подключаемых кабелей, мм: - наименьший
- наибольший

34
72

Габаритные размеры (L*B*H), мм 950*750*550 1250*750*550

Масса, кг 105 110

Срок службы, лет 10

Гарантийный срок, мес. 18

Коробка разветвительная высоковольтная взрывозащищенная КРВ-6
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1 - корпус;  2 - крышка;  3 - салазки;  4 - камера вводов; 5 - ввод кабельный; 6 - изолятор с клеммным зажимом;
7 - крышка резервного ввода; 8 - зажим заземляющий М12

КРВ-6.02
с 6 изоляторами

КРВ-6.01
с 3 изоляторами

Коробка разветвительная высоковольтная взрывозащищенная КРВ-6
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Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР, КРХ

Коробки разветвительные предназначены для соединения и разветвления гибких и 
бронированных кабелей (кроме КР.4) силовых цепей и цепей управления:

• серия КР - в угольных шахтах всех категорий, опасных по газу метану и угольной пыли и на 
поверхности для соединения силовых кабелей

• серия КРХ - во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно 
образование взрывоопасных смесей газов и паров категорий IIA, IIB.

Конструкция
Коробки представляют собой стальную цилиндрическую оболочку, корпус и крышка которой 

образуют плоское взрывонепроницаемое соединение. Крепление крышки к корпусу осуществляется 
с помощью невыпадающих винтов. Эмалевое покрытие устойчиво к воздействию рабочих сред.

На боковых поверхностях коробки размещаются кабельные вводы с установленными в них 
заглушками, обеспечивающими герметичность при транспортировке и позволяющие использовать 
коробку с пустыми вводами (без кабеля), сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты. 
При вводе кабеля заглушка удаляется. Предусмотрена защита от выдергивания кабеля.

Внутри корпуса расположены зажимы силовые и клеммы для присоединения жил управления. 
Снаружи и внутри корпус оснащен заземляющими зажимами.

Коробки к внешним элементам крепятся болтами через два установочных отверстия.

Комплектность
•	 Коробка разветвительная – 1 шт.
•	 Паспорт – 1 экз.
•	 Пластина 8.06.557.003 (для КР1.1, КР3.1) - 6 шт.

Структура обозначения
Х1.Х2  Х3  Х4
Х1 - наименование коробки: КР, КРХ
Х2  - модификация (различие - см. таблицу): 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 4
Х3  - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Х4 - обозначение ТУ

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия:
Коробка КР.2.УХЛ5 ТУ3148-014-50578968-2014
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Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР, КРХ

Технические характеристики
Технические условия КР.1; КР.1.1; КР.2; КР.2.1; КР.3; КР.3.1; КР.4

КРХ.1; КРХ.2; КРХ.3
ТУ 3148-014-50578968-2014

ТУ 12.00165497.083-99

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МГ07.В.00179

Исполнение (маркировка взрывозащиты)
КР.1; КР.1.1, КР.4
КР.2; КР.2.1; КР.3; КР.3.1; КР.5
КРХ.1; КРХ.2; КРХ.3

РВ Exd I
РВ Exd [ia] I
1Exd IIB T4

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150

КР.1; КР.1.1; КР.2; КР.2.1; КР.3; КР.3.1; КР.4
КРХ.1; КРХ.2; КРХ.3

УХЛ5
УХЛ2, Т2

Температура окружающей среды, ⁰С КР.1; КР.1.1; КР.2; КР.2.1; КР.3; КР.3.1; КР.4
КРХ.1; КРХ.2; КРХ.3 -60 ... +45

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Материал корпуса сталь

Модификация КР.1 КР.1.1 КРХ.1 КР.2 КР.2.1 КРХ.2 КР.3 КР.3.1 КРХ.3 КР.4

Напряжение, В 600 1140 660 600 1140 660 600 1140 660 127; 
220

Ток по силовым зажимам, 
максимальный, А 400 200 400 200 400 200 5

Напряжение искробезопасной 
электрической цепи, В - 36 -

Ток искробезопасной 
электрической цепи, А - 100 -

Количество кабельных 
вводов с условным 
диаметром проходного 
отверстия:

16 мм
25 мм
32 мм
40 мм
72 мм

-
-
-
-
3

-
-
-
-
3

-
-
-
-
3

-
1
2
3
-

-
1
2
3
-

-
1
2
3
-

-
1
2
-
3

-
1
2
-
3

-
1
2
-
3

8
-
-
-
-

Количество силовых зажимов, шт 3 6 3 3 6 3 3 6 3 -

Количество зажимов для цепей 
управления, шт 6 (10 по заказу) 16

Габаритные размеры, мм 590*455*290 620*480*290 580*470*290
550*
450*
290

Масса, кг 34,0 32,0 35,0 34,0

Срок службы, лет 10

Гарантийный срок, мес. 24

Условный диаметр проходного 
отверстия, мм 16 25 32 40 72

Диаметр вводимого кабеля, мм 8...14 14...25 16...30 22...40 34...72
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Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР, КРХ

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - панель; 4 - ввод кабельный 72; 5 - зажим силовой; 6 - клемма;
 7 - зажим заземляющий наружный М12; 8 - зажим заземляющий внутренний М8

КР.1; КРХ.1                                                                  КР.1.1

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - панель; 4 - зажим силовой; 5 - клемма; 6 - зажим заземляющий наружный М12; 
7 - зажим заземляющий внутренний М8; 8 - ввод кабельный 25; 9 - ввод кабельный 32; 10 - ввод кабельный 40

КР.2; КРХ.2                                                                  КР.2.1
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Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР.5

Коробка разветвительная КР.5 предназначена для соединения и разветвления гибких и 
бронированных кабелей как силовых цепей, так и цепей управления (допускается использовать 
трехжильный кабель) в угольных шахтах всех категорий, опасных по газу метану и/или угольной 
пыли, а также на поверхности для соединения силовых кабелей.

Конструкция
Коробка состоит из стальной взрывонепроницаемой оболочки, которая представляет собой 

корпус и крышку, соединенных невыпадающими болтами и кабельных вводов с установленными 
в них заглушками и механической защитой от выдергивания кабеля. Диаметр вводимого кабеля 
(24...46,5) мм. Антистатическое полимерно-порошковое покрытие защищает от воздействия 
атмосферных явлений и рабочих сред. Клеммная колодка с тремя силовыми зажимами и тремя 
двухконтактными клеммами для подключения искробезопасных цепей, расположены внутри 
корпуса. 

В коробке предусмотрены внутренние и наружные заземляющие зажимы для заземления 
брони кабеля, оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля.

На корпусе имеется кронштейн для монтажа коробки на объекте.

Комплектность
•	 Коробка разветвительная – 1 шт.
•	 Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Структура обозначения
КР.5 Х1 Х2
КР.5 - коробка разветвительная
Х1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Х2 - обозначение ТУ

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия:
Коробка КР.5.УХЛ5 ТУ3148-014-50578968-2014


